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Will Roger je jednom objasnio da je telefon kao veliki pas - kada mu je rep u New
Yorku, pas ce lajati u Los Angelesu. Radio, kako je rekao Roger, radi na isti nacin, ali
bez psa. U Windows XP Professionalu komunikacijske funkcije su integrisane u
operativni sistem. Mozda je trebalo da Will Roger kaze da pas sada koristi tastaturu i
Internet veze.

Kada ste dobili prvi ra¢unar, verovatno ste planirali da ga koristite za obradu
teksta, cuvanje finansijskih zapisa i analiza i mozda da igrate neke igrice. Vi ste
pomocu tastature uneli informacije, racunar je uradio svoje i, posle nekog vremena,
odstampao bi rezultate na parcetu papira, ili bi rezultat pokazao na ekranu. U tom
momentu Va$ racunar je usamljeni uredaj i nije povezan za neke druge racunare.
Ukoliko Zelite da razmenite podatke sa nekim, mozete da koristite flopi disk da biste
premestili datoteke sa jednog racunara na drugi (ova tehnika se ponekad naziva
sneakernet).

Ali, kad zapoc¢nete da povezujete pojedinacne racunare, oni postaju veoma
fleksibilni alati za komunikaciju. Veoma rano u razvoju ra¢unarske tehnologije ljudi su
shvatili da nije teSko da se prebace informacije sa jednog racunara na drugi. Sve dok
racunari na oba kraja koriste iste tehnicke standarde, mozete premestati poruke,
programe, tekst i datoteke podataka. A kada povezete viSe ra¢unara u mrezu, mozete
komunicirati sa bilo kojim drugim ra¢unarom na istoj mrezi, kao sto mozete izabrati
bilo koji drugi telefonski broj povezan sa globalnim telekomunikacionim sistemom.

U okviru Siroke palete kategorija komunikacija PC moze da posalje i primi tekst,
datoteke programa, zvuk i slike. Moze, takode, da razmeni slike sa stranica koje ste
primili faksom sa udaljenog racunara. Ovi podaci mogu da udu u PC i da ga napuste
kroz telefonsku liniju, ili vezu velike brzine, mreznu karticu, ili direktnu kablovsku
vezu sa drugim racunarom.

Mogucnosti komuniciranja su bile deo DOS-a i Windowsa od najranijih IBM PC-a.
Windows XP Professional ukljucuje Siroki spektar alata za komunikaciju, koji
omogucavaju da razmenite elektronsku postu sa ostalim ra¢unarima, da pretrazite
Internet i da koristite racunar za kontrolu telefonskih poziva. Teme u ovom poglavlju:

® novine u Windows XP Professional komunikacijama
® upotreba Windows Telephony Interfacea

® instaliranje modema

® upotreba Internet Connection Wizarda

® povezivanje na Internet pomocu kablovskog modema
® povezivanje na Internet pomoc¢u DSL-a

® povezivanje na Internet pomoc¢u ISDN-a

® deljenje Internet veza

Mozete otkriti vise specifiénih informacija o aplikacijama za komunikacije u
preostalim poglavljima ovog dela knjige:

® U Poglavlju 12 objasnjavam koris¢enje programa Fax, Hyper Terminals,
NetMeeting, Windowss Messenger i Remote Desktop Connection.

® U Poglavlju 13 objasnjavam koris¢enje Web pretrazivaca Internet Explorer.
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® U Poglavlju 14 objasnjavam koris¢enje programa Outlook Express, Windows XP
Professional kontrolni centar za slanje poruka i pristup diskusionim grupama.

® U Poglavlju 15 objasnjavam kako da informaciju objavite na Webu.

Novine u Windows XP Professional
komunikacijama

Windows XP Professional ukljucuje neka velika poboljsanja u odnosu na prve verzije
Windows komunikacija. Ukljucuje sledece osobine:

® Internet Connection Firewall, koji Stiti racunarski sistem od neautorizovanog
pristupa preko Interneta

® Network Setup Wizard, koji vodi kroz korake za lakse formiranje kuéne, ili male
uredne (kancelarijske) mreze.

® New Connection Wizard, koji pomaze da se povezete na Internet, ili privatnu
mrezu i da podesite kuénu, ili malu kancelarijaku mrezu.

Upotreba Windows interfejsa za telefoniju

TAPI (Telephony Application Programming Intreface) je skup softverskih pokazivaca
koji kontrolisu nacin na koji racunar radi sa telefonskom mrezom. TAPI je unutrasnji
deo Windows XP Professionala vise nego specificna aplikacija - on obezbeduje
standardni nacin koji programeri koriste za pristup portovima i uredajima za komu-
nikaciju, kao $to su modemi, za kontrolu podataka, za faksove i za govorne pozive.
Koris¢enjem TAPI-a, aplikacija moze izvrsiti poziv, odgovoriti na poziv i prekinuti
vezu kada je razgovor zavrsen. TAPI podrzava i neke osobine, kao sto su odrzavanje,
transfer poziva i glasovna posta. TAPI aplikacije rade sa konvencionalnim telefonskim
linijama, Private Branch Exchange (PBX) i Centrex sistemima; one aplikacije rade i sa
specijalizovanim uslugama, kao $to su usluge za mobilnu telefoniju i ISDN.

Ukoliko ne planirate da pravite aplikaciju, nikada necete morati da radite sa
TAPI-em, ali ¢ete videti njegove prednosti kada koristite komunikacijske programe
ukljuc¢ene u Windows XP Professional (Hyper Terminal, Outlook Express i Fax) i kada
koristite Windows NT i Windows 9x - kompatabilne verzije programa za komunikaciju
manje poznatih firmi, kao sto su ProComm i WinFax.

Verovatno cete primetiti nove osobine TAPI-a u Windows XP Professionalu
prilikom obavljanja video, ili audio-konferencija. Mozete lakse podesiti audio i
video-uredaje, a primeticete da je prenos osetno kvalitetniji, narocito ako je mali
prenos podataka, ili je sporiji procesor.

Razumevanje vrsta Internet veza

Najjednostavniji nac¢in da uspostavite vezu sa Internetom je pomocu modema, ali je
to i najsporiji oblik povezivanja. Najbrzi modem moze teoretski podatak da prenese
brzinom do 56Kbps, ali nikad necete postici tu brzinu zbog nekoliko razloga:
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® Elektri¢ni Sum telefonske linije

® Brzine preuzimanja i slanja datoteka su razlicite. Preuzimanje informacije
(na primer, primanje elektronske poste, ili pristupanje Web stranici) brze je nego
slanje podataka (slanje elektronske poste, ili Web stranice do Web servera).
Najveca brzina koju postizete kada Saljete podatke je 33.6Kbps.

U ovom poglavlju ¢ete najpre nauciti kako da se povezete pomoéu modema, a
onda kako da se povezete pomocu brzih uredaja, koji su poznati i kao uredaji Sirokog
opsega (broadband devices). Teoretski, povezivanje pomocu uredaja sirokog opsega
moze biti oko 1.000 puta brze od povezivanja pomocu 33,6 Kpbs modema. Mada smo
sa zudnjom gledali na kolektivho pretrazivanje i elektronsku postu u skorijoj
proslosti, veze Sirokog opsega su sve zastupljenije. I kao Sto cete videti u slede¢im
odeljcima, ove uredaji imaju pristupacne cene, a sa Windows XP Professionalom
veoma ih je lako instalirati i pokrenuti.

Instaliranje modema

Svaki put kada instalirate novu aplikaciju za komunikaciju u ranijoj verziji Windowsa,
morate koristiti druge rutine za konfigurisanje - morate odrediti port koji je dodeljen
modemu, najvecu brzinu koju modem moze da podrzi i tako dalje. Posto nije bilo
centralnizovane kontrole modema, za svaki program je bilo potrebno posebno
podesavanje.

Ovo se promenilo u Windows NT-u 4 (i Windowsu 9x), koji koristi univerzalni
drajver za modeme, nazvan Unimodem, softverski inerfejs izmedu svih 32-bitnih
Windows kompatibilnih aplikacija za komunikaciju (uklju¢ujudi i one koje koriste
TAPI) i modema, ili ostalog hardvera za komunikaciju. On ukljucuje integrisanu
kontrolu za selekciju porta, inicijalizaciju modema, brzinu, protokole transfera
datoteke i emulacije terminala. Posto Unimodem podrzava modemsku konfiguraciju,
samo jednom morate da odredite parametre za podesavanje.

Vas modem moze biti interni, eksterni (prikljucen u serijski port), ili PCMCIA
(Personal Compjuter Memoty Card International Association) modem veli¢ine
kreditne kartice. Ukoliko je Va§ modem Plug-and-Play (prikljuci i radi), a verovatno
jeste ukoliko ste u skorije vreme nabavili racunar, Windows XP Professional ¢e ga
prepoznati i automatski instalirati tokom instalaranja operativnog sistema.

Ukoliko Vas modem nije Plug-and-Play;, ili zbog bilo kog drugog razloga zelite da
ga manuelno instalirate, moZete koristiti aplet Phone and Modem Options, koji se
nalazi u Control Panelu.

Ukoliko Zelite da instalirate modem pomocu Control Panela, pratite sledece
korake:

1. Ukoliko koristite eksterni modem, ukljucite ga i proverite da li je povezan sa
telefonskom linijom i serijskim portom na racunaru.

Izaberite Start=Control Panel da biste otvorili Control Panel.

3. Kliknite Printers and Other Hardware i kliknite Phone and Modem Options da
biste otvorili okvir za dijalog Phone and Modem Options (pogledajte sliku 11.1).
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Slika 11.1
Okvir za dijalog Phone and Modem Options

4. Kliknite karticu Modem i Add da biste pokrenuli Add Hardware Wizarda.

Posto ste u koraku 1 ukljucili modem, mozete da dozvolite ¢arobnjaku da pokusa
da identifikuje tip Vaseg modema. Kliknite Next.

6. Ukoliko imate eksterni modem, prilikom testiranja ¢e se na prednjoj ploci
modema upalite lampice. Posto je obavljeno testiranje, carobnjak pokazuje
finalni okvir za dijalog (pogledajte sliku 11.2). Kliknite Finish.

luvald Her Sadem [
e, e, § mry J‘"

T i v b v oy ek

o e Yo i’ h-rﬁp_ i k. W
Ty g P A e v R i e
1w B ER e TR

Slika 11.2
Add Hardware Wizard obaveStava da je zavrsio instaliranje modema.
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Ukoliko ¢arobnjak ne moZze da identifikuje Va§ modem, bic¢e zatrazeno da iz liste
odaberete proizvodaca i model modema. Ukoliko Va§ modem nije na listi,
pogledajte prirucnik da biste pronasli ekvivalentni tip modema, ili odaberite
jedan od standardnih tipova modema iz liste Models. Windows XP Professional
podrzava veinu savremenih modema, ali je napravljen da moze da podrzi
modeme koji ¢e se tek pojaviti. Ukoliko posedujete modem koji nije na listi,
kontaktirajte proizvodaca i proverite da li je napravljen novi drajver, ili proverite
disk koji ste dobili uz modem. U ovom slucaju kliknite Have Disk da biste otvorili
okvir za dijalog Install From Disk i instalirajte drajver.

8. Kliknite Next i Finish da biste zavrsili instaliranje modema.

Menjanje karakteristika modema

Posle instaliranja modema, svi Vasi TAPI komunikacioni programi ¢e koristiti ista
podesavanja. Kada ih promenite u jednoj aplikaciji, ove promene ¢e se odnositi na sve
ostale aplikacije. Uopsteno receno, necete Zeleti da promenite unapred definisana
svojstva modema, koja odreduju podesavanja kao sto su bu¢nost zvuc¢nika modema i
maksimalna brzina transfera podataka. Ukoliko zamenite modem, ili ako koristite
razlicite tipove modema na razli¢itim lokacijama, mozete instalirati jo$ jedan modem
pomocu Control Panela.

Da biste promenili svojstva modema posto je on instaliran, pratite sledece korake:

Kliknite Start=Control Panel da biste otvorili Control Panel.

Kliknite Printers and Other Hardware, pa Phone and Modem Options da biste
otvoritli okvir za dijalog Phone and Modem Options.

Kliknite karticu Modems, odaberite modem koji Zelite da modifikujete i kliknite
Properties da biste otvorili okvir za dijalog Properties za modem. Na slici 11.3
vidite okvir za dijalog Properties za MDP 7800-U modem.
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Slika 11.3
Upotrebite okvir za dijalog Properties da biste izmenili konfiguraciju modema.
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Opsta svojstva

Kartica General prikazuje informacije o odredenom modemu i govori da li modem
ispravno radi. Ukoliko modem ne radi pravilno, kliknite Troubleshoot da biste aktivirali
Modem Troubleshooter iz Help and Supprot Centera.

Da biste aktivirali, ili iskljucili modem, kliknite listu Device Usage i izaberite opciju.

Savet
> Ako ste instalirali interni analogni modem, a, zatim, instalirali DSL, ili kablovski modem,
morate da iskljucite analogni modem.

Svojstva modema

Kartica Modem okvira za dijalog Modem Properties (pogledajte sliku 11.4) ima cetiri
opcije:
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Slika 11.4
Kartica Modem okvira za dijalog Properties za MDP7800-U modem

® Tort
® Speaker Volume
® Maximum Port Speed

® Dial Control

Opcija Port
Port koji modem koristi je pokazan u ovoj oblasti. Ovde ne mozete da promenite
podesavanje porta. Umesto toga, koristite karticu Advanced da biste promenili port
koji modem koristi (u poslednjem odeljku éemo razmotriti podesavanja na kartici
Advanced). Interni modemi obi¢no koriste COM portove 3, ili 4, a eksterni modemi
COM port 2.
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Speaker Volume

Kontrola Speaker Volume je kliza¢ koji mozete da koristite da biste odredili jacinu
zvuka koju proizvodi modem. Neki ljudi vole da iskljuce zvuk, ali preporucujem da
ga ostavite na razumnom nivou da mozete da cujete kada modem uspostavlja vezu,
povezuje Vas i tako dalje.

. Napomena
Neki modemi imaju samo jedan nivo jacine zvuka (izuzev da potpuno iskljucite zvuk) i,
ukoliko koristite genericki drajver za modem, necete moéi da kontroliete jaCinu. U ovom
sluéaju i dalje mozete kontrolisati zvu¢nik. U okviru za dijalog Modern Properties kliknite
karticu Advanced, potvrdite polje Extra Initialization Commands, unesite ATM1 (za zvuk) ili
ATMO (bez zvuka). Za vise informacija o AT komandama za modem pogledajte prirucnik koji
ste dobili uz modem.

Maksimalna brzina porta

Kada uspostavite vezu, modem ¢e pokusati da koristi maksimalnu brzinu za razmenu
podataka sa modemom na drugoj strani veze. Po pravilu, ukoliko imate 33.600 bitova
po sekundi (bps), ili brzi modem, maksimalna brzina bi trebalo da bude tri do cetiri
puta veca od brzine modema (na primer, odredite brzinu 115.200) da biste iskoristili
ugradenu kompresiju podataka modema.

Kontrola Dial

Ova kontrola je polje za potvrdu kojim se ukljucuje, ili iskljucuje opcija Wait for Dial Tone
Before Dialing. Ako modem ne prepoznaje ton za uspostavljanje veze, ili ako je potre-
bno da manuelno uspostavite vezu, iz polja uklonite znak potvrde. Ne podrzavaju svi
modemi ovu opciju. Ako ga ne podrzava ni Va§ modem, ovo polje za potvrdu ¢e biti
neaktivno.

Dijagnostika

Kartica Diagnostics (pogledajte sliku 11.5) veoma je korisna za otklanjanje problema
komunikacija.

Testiranje modema

Kada kliknete Query Modem, saljete niz komandi modemu i proveravate njegov rad.
Prvo $to saznajete jeste da imate modem koji radi korektno. Sledece sto otkrivate su AT
komande koje podrzava Vas hardver. Odgovor na Vas test pojavice se u dva okvira za
tekst Modem Information oblasti kartice Diagnostics.

Zapisivanje u dnevnik

Odeljak Logging se nalazi pri dnu kartice Diagnostics. Prva opcija koju mozete
kontrolisati ovde je opcija kojom odredujete da li da formirate novi dnevnik modema za
svaku sesiju, ili da nove informacije dodate postojecoj datoteci. Da biste dodali novu
informaciju na kraj postojece datoteke, potvrdite polje Append to Log. Ako kliknete New
Log, otvara se datoteka dnevnika u Notepadu. Ta datoteka sadrzi informacije koje su
sakupljene kada je testiran modem i informacije koje su sakupljene prilikom korisc¢enja
modema.
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Slika 11.5
Kartica Diagnostics okvira za dijalog Modem Properties omogucava da testirate modem i podesite

opcije prijavljivanja.

Napredna podeSavanja

Mnoga od naprednih podesavanja su sklonjena od pogleda na kartici Advanced
(pogledajte sliku 11.6). To je uradeno delimi¢no zbog toga da bi se prosecan korisnik
zastitio od mogucih komplikacija prilikom konfigurisanja modema u Windows XP
Professionalu, a delom zbog toga sto necete ¢esto da koristite ova podesavanja.
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Slika 11.6

Kartica Advanced okvira za dijalog Modem Properties
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Dodatna podesavanja

Odeljak Extra Settings sadrzi polje Extra Initialization Commands za unos dodatnih
AT komandi koje Zelite da koristite prilikom inicijalizacije modema. Smatram da je ova
oblast korisna kada radite sa nekoliko modema, kao sto je U.S. Robotics Sportster. Ovaj
modem i nekoliko drugih modema razli¢itih proizvodaca izgleda da ne mogu da
koriste string za inicijalizaciju koji je napravio Microsoft. Posledice mogu biti razne, od
prekida sesije, do nemogucnosti da se prenose datoteke. Odeljak Extra Settings
mozete koristiti da biste otklonili problem. U polje Extra Initialization Commands
unesite &FI i kliknite OK. Ova komanda upucuje modem da ignorise string za
inicijalizaciju i da koristi fabricka podeSavanja.

Upozorenje

‘ Morate da razmotrite neka upozorenja i da konsultujete dokumentaciju modema da biste
proverili koje akcije Ce izvrsiti komande, pre nego Sto ih upotrebite. Ukoliko modem ne moze
da koristi komandu, njeno koriséenje moze prouzrokovati oste¢enje modema.

Opcija Extra Initialization Commands omogucava da kontrolisete sve funkcije
modema, kao $to je jacina zvucnika, ili ¢ekanje tona za uspostavljanje veze pre samog
uspostavljanja veze.

Napredna podesavanja porta

Ako kliknete Advanced Port Settings, otvorice se okvir za dijalog Advanced Settings
za port koji modem koristi (pogledajte sliku 11.7). Ukoliko imate problem sa
uspostavljanje veze, pomocu klizaca promenite podesavanja u ovom okviru za
dijalog. Ukoliko Zelite bolje performanse, klizace pomerite do maksimalnih vrednosti.
Unapred je odredeno da su kliza¢i pomereni do maksimalnih vrednosti.
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Slika 11.7

Kartica Advanced Settings

Menjanje unapred odredenih podesavanja

Ako Kkliknete Change Default Preferences, otvorice se okvir za dijalog Default
Preferences za modem. Na slici 11.8 vidite okvir za dijalog Default Preferences za
modem MDP7800-U. Upotrebom kartica General i Advancd mozete menjati konfigu-
raciju modema, ukljucujudi brzinu porta, kompresiju i napredna podesavanja.
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Slika 11.8
koir za dijalog Default Preferences

Kartica General sadrzi Call Preferences i Data Connection Prefernces opcije za
podesavanje. Odeljak Call Preferences sadrzi par podesavanja kojima se odreduje
kako se manipuliSe sesijom poziva. Prva opcija odreduje da li modem moze automatski
da prekine vezu, ako se, i nakon zadatog broja minuta, ne koristi. Potvrdite polje
Disconect a Call if Idle for More Than x Minutes i unesite koliko minuta modem moze

da ostane “besposlen”. Unapred je odredeno 30 minuta.

Druga opcija u odeljku Call Preferences je Cancel the Call if Not Connected
within x Seconds. Unapred je odredeno 60 sekundi. Ova opcija upucuje modem da
nastavi da pokusava da uspostavi vezu, sve dok ne istekne zadati broj sekundi.

Odeljak Data Connection Preferences sadrzi sledeca podeSavanja koja uticu na

tranfer podatka preko ove modemske sesije:

Port Speed Odreduje brzinu prenosa podataka za komunikacijski port.
Pravilo je da zadate najmanje dva puta vecu vrednost prenosa od one koja je
navedena za modem da biste omoguc¢ili kompresovanje podataka.

Data Protocol KontroliSite Semu korekcije gresaka koju ¢e modem koristiti
tokom sesiju. Unapred odredeno podesavanje Standard EC omoguc¢ava modemu
da koristi najvisi nivo korekcije gresaka koju mogu da podrze obe modem sesije.
Ovakvo podesavanje je obi¢no najbolje, jer omogucava nekakvu fleksibilnost.
Podesavanje Forced EC vodi modem ka upotrebi jedino V.42 korekcije greske.
Ukoliko ovakva korekcija gresaka ne bude uspesna, prekinuce se veza koja je
uspostavljena. Podesavanje Disabled potpuno iskljucuje korekciju gresaka.
Kliknite strelicu nadole da biste prikazali podesavanja za Forced EC i Disabled.

Compression  Upucuje modem da koristi hardversku kompresiju podataka. Ovo
obicno rezultira u brzoj komunikaciji, izuzev kada prenosite velike datoteke koje su
veé kompresovane. U tom slucaju, ako je aktivirana hardverska kompresija, sesija se
mose usporiti, jer pokusavate da kompresujete nesto sto je ve¢ kompresovano.
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Flow Control Ovo podesSavanje kontroliSe metod koji je koriS¢en za signa-
liziranje prenosa podatka. Mnogi programi zahtevaju neki oblik obavestavanja
da su podaci koji su poslati na drugoj strani primljeni. Ovo se moze uraditi
hardverskim, ili softverskim metodima. Hardverski metod koristi Semu koja se
naziva Ready to Send/Clear to Send (RTS/CTS), koja zavisi od hardvera modema
zaduzenog za slanje signala. Softverski metod se naziva XON/XOFF i oslanja se
na operativni sistem koji je zaduZen za slanje signala kada je modem zavrsio
slanje podataka. Opcija Disabled onemogucava kontrolu toka. Ova opcija se,
uglavnom, koristi prilikom otklanjanja gresaka.

Kartica Advanced sadrzi sledeca podesavanja (neka od tih njih ¢ete prepoznati
ako ste u prethodnim operativnim sistemima koristili modem):

Data Bits Odreduje broj bitova koji se koristi za slanje jednog znaka teksta.
Vecdina mreznih usluga i sistema za oglasavanje koriste osam bitova za znak, mada
neki koriste sedam. Ukoliko ne koristite isti broj bitova kao i modem sa kojim
uspostavljate vezu, necete moci korektno da komunicirate.

Parity Odreduje dali e sesija koristiti bitove parnosti za proveru gresaka. Ako
koristite ovaj metod za proveru gresaka, modem ¢e dodati jedan bit kojim se
oznacava da li je broj bitova (¢ija je vrednost 1) koji ¢ine znak paran, ili neparan.
Ovo je prili¢no primitivan metod za proveru gresaka i zamenjen je softiciranijim
rutinama. Obi¢no je za ovu opciju odabrana vrednost None. Ona se mora podesiti
da odgovara modemima sa kojima komunicirate.

Stop Bits  Govori sistemu da je bajt podataka poslat. Vrednost opcije Stop Bits
je skoro uvek 1.

Modulation  Ova opcija odreduje protokol koji se koristi za prevodenje signala
podataka iz digitalnog oblika koji koristi racunar u zvuke koji se mogu prenositi
telefonskom linijjom. U normalnim uslovima koristite Standard protokol modu-
lacije, ali, ako imate problem prilikom uspostavljanja veze, pokusajte da
uspostavite vezu koriste¢i protokol Nonstandard (Bell, HST).

PodesSavanje drajvera

Ako ste koristili ranije verzije Windowsa, primeticete da je kartica Driver (pogledajte
sliku 11.9) okvira za dijalog Modem Properties izmenjena. Ovu karticu koristite da
biste prikazali informacije o tekuéem drajveru modema, upotrebili najnoviji drajver,
da biste vratili drajver koji je prethodno kori$¢en i deinstalirali drajver koji koristite.

U gornjem delu kartice Driver nalaze se informacije o instaliranom drajveru
modema: kada je instaliran, koja je njegova verzija i ko ga je napravio. Kliknite Driver
Details da biste otvorili okvir za dijalog Driver File Details, u kojem se nalaze dodatne
informacije. Ukoliko modem ne radi pravilno i verujete da treba da koristite najnoviji
drajver, kliknite Update Driver da biste pokrenuli carobnjaka Hardware Update. Ovaj
¢arobnjak ¢e Vas voditi kroz korake kojima pronalazite i instalirate najnoviji drajver.
Treba samo da pratite njegove instrukcije.

Ukoliko je modem normalno radio pre nego sto ste instalirali Windows XP
Professional, jedna od opcija koju mozete da koristite je Roll Back Driver. Tokom
instaliranja Windows XP Professionala, prethodni drajver je sacuvan, ukoliko je
Windows instalirao nov drajver. Koris¢enjem opcije Roll Back Driver mozete ponovo
koristiti taj drajver. Kliknite Roll Bck Driver na kartici Driver.
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Slika 11.9

Kartica Driver okvira za dijalog Modem Properties

Ako kliknete Unistall, bice uklonjen drajver koji koristite. Ako to zaista zelite da
uradite, kliknite OK u okviru za dijalog Confirm Device Removal.

PodeSavanja resursa
Kartica Resource (pogledajte sliku 11.10) okvira za dijalog Modem Properties je novina u
Windows XP Professionalu. Ona opisuje vrednosti koje su pridruzene modemu.
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Slika 11.10

Kartica Resources okvira za dijalog Modem Properties
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Upozorenje

Nestru¢no kori$éenje ovih opcija moze biti izuzetno opasno po racunar. Nemojte ih menjati
ukoliko za to nemate dobar razlog, ili ukoliko niste “hardverski guru” koji ima izvrsno znanje
o resursima drajvera. Ako radite na racunaru koji nije samostalna jedinica, necete imati
odgovarajuce privilegije, pa ne¢ete moci da promenite opcije koje se nalaze na ovoj kartici.

Pravila za uspostavljanje veze

Karticu Dialing Rules okvira za dijalog Phone and Modem Options koristite (pogledajte
sliku 11.11) da biste podesili opcije za lokaciju sa koje uspostavljate vezu.

Prva verzija TAPI-a (Windows 95) umnogome je olaksala rad ljudima koji koriste
prenosne racunare. Mogucénost da samo jednom podesite opcije za komunikaciju i da
ih koristite u svim programima za komunikaciju je zaista dobra. Medutim, verovatno
tamo gde zivite telefonske kompanije dele oblast u manje segmente i tim segmentima
dodeljuju razli¢ite pozivne brojeve. Koris¢enje usluge ISP-a ¢iji se pozivni broj
razlikuje od Vaseg, ali mu se pristupa kao da je lokalni ISP, dovoljno je da Vas “izludi”.

Windows XP Professional Vam moze pomoci tako sto omogucava da napravite
pravila koja se koriste za uspostavljanje veze sa desetocifrenim telefonskim brojevima.
Kartica Dialing Rules okvira za dijalog Phone and Modem Options omogucava da
napravite, izmenite, ili uklonite TAPI lokacije. Jednostavno rec¢eno, TAPI lokacija je skup
svojstava za uspostavljanje veze koja se odnose na odredenu lokaciju sa koje se veza
uspostavlja.
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Slika 11.11
Kartica Dialing Rules okvira za dijalog Phone and Modem Options

Da biste napravili novu lokaciju, ili izmenili postojecu, izvrsite sledece korake:

1. Otvorite Control Panel, kliknite Printers and Other Hardware, pa kliknite Phone
and Modem Options da biste otvoritli okvir za dijalog Phone and Modem Options.

2. Nakartici Dialing Rules kliknite New da biste otvorili okvir za dijalog New Location,
ili kliknite Edit da biste otvorili okvir za dijalog Edit Location (pogledajte sliku 11.12).
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U polje Location Name unesite ime koje ¢ete koristiti da identifikujete ovu lokaciju.

1z liste Pod Country/Region odaberite drzavu. Na ovaj nacin ¢ete odrediti pozivni
broj drzave iz koje uspostavljate vezu. Pozivni broj za SAD je 1.

‘ Napomena
Oba okvira za dijalog (New Location i Edit Location) sadrze iste opcije.

U polje Area Code unesite pozivni broj za lokaciju sa kojom uspostavljate vezu.

U odeljku Dialing Rules odredujete kako ¢e Windows uspostavljati vezu. Ukoliko
treba da okrenete broj da biste pristupili spoljasnjoj liniji (kao Sto je slucaj sa PBX
sistemom), unesite taj broj u prvo polje. U drugo polje unesite broj koji okrecete
kada uspostavljate vezu sa drugim gradom (ako se razlikuje od broja koji ste uneli
u prvo polje). Ukoliko morate uneti broj koji okrecete kada uspostavljate vezu sa
drugim gradom, ili drzavom, unesite ga u u odgovarajuce polje.
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Slika 11.12

Okvir za dijalog Edit Location omogucéava da kontroliSete sve bitne opcije kojima se kontrolise
uspostavljanje veze sa neke lokacije.

7. Ukoliko imate moguénost uspostavljanja dve veze (poziv na c¢ekanju — call
waiting), mozete ukloniti znak potvrde iz polja To Disable Call Waiting, dial: i
odaberite odgovarajudi kod.

. Napomena
Da biste saznali korektan kod kojim se onemogucéava poziv na ¢ekanju, proverite lokalni tele-
fonski imenik, ili pozovite telefonsku kompaniju.
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8. Konacno, odaberite opciju koja odgovara vrsti modulacije koju upotrebljava
telefonski sistem za uspostavljanje veze. To ¢e, najverovatnije, biti opcija Tone, ali,
ako koristite sistem koji koristi pulsno biranje broja, treba da odaberete Pulse.

9. Kliknite OK.

Ako Zelite da promenite pozivni broj da biste mogli da uspostavite vezu sa
desetocifrenim brojevima, moracete da izvrsite jos dva koraka. Na kartici Area Code
Rules mozete napraviti pravila za uspostavljanje lokalne veze i za uspostavljanje veza
sa telefonskim brojevima koji imaju pozivni znak. Ono $to treba da uradite jeste da
razdvojite lokalne pozive i pozive brojeva za koje je potreban pozivni znak. Da biste
napravili pravilo za novi pozivni znak, izvrsite sledece korake:

1. Na kartici Area Code Rules okvira za dijalog New Location, ili okvira za dijalog
Edit Location kliknite New da biste otvorili okvir za dijalog New Area Code Rule
(pogledajte sliku 11.13).
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Slika 11.13

Okvir za dijalog New Area Code Rule omoguéava da definisete kombinacije pozivnog broja i prefiksa
koji se koriste za loklane pozive.

U polje Area Code unesite pozivni broj za koji zelite da napravite pravilo.

3. U odeljku Prefixes kliknite Include All the Prefixes within This Area Code da biste
sve prefikse koristili za lokalne pozive, ili kliknite Include Only the Prefixes in the
List Below, ukoliko Zelite da prilagodite listu. Da biste u listu dodali nove prefikse,
kliknite Add radi otvaranja okvira za dijalog Add Prefix i u polje Prefixes unesite
prefikse. Visestruke prefikse odvojite znakom razmaka, ili zarezom.
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4. Konacno, potvrdite polja u odeljku Rules koja opisuju kako bi ovo pravilo trebalo
da se koristi. Prvo polje za potvrdu govori Windows XP Professionalu da izabere
pozivni broj Vase drzave pre pozivnog broja oblasti i telefonskog broja. Drugo
polje za potvrdu govori sistemu da ukljuci pozivni broj kada bira bilo koji pozivni
broj i prefiks iz listi.

5. Kliknite OK.

Telefonska kartica

Telefonske kartice su dobar nacin da znate cenu poziva medugradskih poziva ako ¢e
troskove refundirati poslodavac. Da biste platili cenu poziva pomocu telefonke kartice
(kreditne Kkartice telefonske kompanije), morate okrenuti specijalni niz brojeva koji
ukljucuje kod kartice, broj Vaseg racuna i broj koji zovete. U nekim slucajevima
morate pozvati provajdera usluga, uneti broj Vaseg racuna i sacekati drugi ton za
uspostavljanje veze, pre nego Sto izaberete broj koji zovete.

Da biste prilikom poziva automatski upotrebili telefonsku karticu, treba da da
odredite telefonsku karticu koju koristite, broj Vaseg rac¢una i li¢ni identifikacioni broj
(Personal ID Number - PIN). Da biste to uradili, kliknite karticu Calling Card u okviru
za dijalog New Location, ili u okviru za dijalog Edit Location, pa iz liste Card Tzpes
odaberite naziv telefonske kartice koju korisite. Ukoliko se kartica koju koristite ne
nalazi u listi, moZete napraviti novu definiciju ako kliknete New. Karticu Calling Card

vidite na slici 11.14.
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Slika 11.14
Karticu Calling Card koristite u okviru za dijalog New Location, u ili okviru za dijalog Edit
Location da biste odredili telefonsku kreditnu karticu i broj.

Lista Card Type ukljucuje najcesce telefonske kreditne kartice u SAD - to su
kartice telefonskih kompanija AT&T, MCI i Sprint, kao i neke od uobicajenijih
internacinalnih telefonskih kartica, kao sto je British Telecom. Ako iz liste izaberete
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pozivnu Kkarticu, program automatski koristi odgovaraju¢u pozivnu sekvencu za
medugradske pozive. Medutim, ako treba da koristite specijalnu pozivnu sekvencu,
kliknite New i unesite sekvence za lokalne, medugradske i internacionalne pozive u
okviru za dijalog New Calling Card.

Da biste definisali novu kreditnu karticu (onu koja nije u listi), izvrsite sledece

korake:

1. Kliknite New da biste otvorili okvir za dijalog New Calling Card, kao 5to je
prikazano na slici 11.15.

2. Na kartici General, unesite ime kojim opisujete karticu. Ovo ime koje pomaze da
identifikujete karticu nije Vase. Unesite broj racuna Vase pozivne kartice, pa
unesite PIN.

3.

Na kartici Long Distance unesite telefonski broj medugradskih poziva koje
obavljate koris¢enjem ove kartice.
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Slika 11.15

Okvir za dijalog New Calling Card omogucava da napravite definiciju telefonske kreditne kartice.

4.

Zadajte korake koje treba da napravita da bi se pozvao telefonski broj. Ovi koraci
definisu tacan redosled u kojem treba obezbediti informacije da ra¢unar moze da
koristi kreditnu karticu. Na primer, ako koris¢enje kartice zahteva da prvo unesete
PIN, pa broj koji zovete, kliknite PIN, pa kliknite Destination Number. Koraci ¢e
se pojaviti u polju Calling Card Dialing Steps. Redosled im mozete promeniti tako
Sto Cete oznaciti korak i kliknuti Move Up, ili Mowe Down.

Ponovite korake 3 i 4 za kartice International i Local Calls, sve dok ne unesete
informacije za sve pozive koji e biti placeni ovom karticom.

Kliknite Aplly, ili OK da biste sacuvali definiciju kartice.



Uvod u komunikacije 353 I

Uspostavljanje veze sa Internetom pomocu
analognog modema

Nekada je uspostavljanje veze sa Internetom bila kompleksna operacija, ali to nije vise
slucaj. U stvari, mozete da konfigurisete Internet veze tokom instaliranja Windows XP
Professionala. To mozete uraditi i kasnije, koriste¢i New Connection Wizarda, koji Vas
postepeno vodi kroz korake. Ovog ¢arobnjaka mozete da koristite da biste prilagodili
veze Sirokog opsega i veze koje uspostavljate analognim modemom, da biste uspostavili
vezu sa ra¢unarom na poslu sa lokacije van kompanije u kojoj radite, ili da biste podesili
lokalnu mrezu. Ukoliko prilikom uspostavljanja veze treba da se prijavite, neophodni su
Vam Vase korisnicko ime i lozinka. Ukoliko vezu uspostavljate pomoc¢u analognog mode-
ma, treba da imate nalog za Internet provajdera, korisnicko ime i lozinku i telefonski broj
za uspostavljanje veze sa provajderom. Da biste pokrenuli carobnjaka New Connection,
Kliknite Start=All Programs*Accessories Communications=*New Connection Wizard.
Na slici 11.16 vidite pozdravni okvir za dijalog.
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Slika 11.16
Pokretanje New Connection Wizarda

Da biste napravili novu modemsku vezu, izvrsite sledece korake:

1. U pozdravnom okviru za dijalog kliknite Next da biste otvorili okvir za dijalog
Network Connection Type:
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2. Kliknite opciju Connect to the Internet, pa kliknite Next da biste otvorili okvir za

dijalog Getting Ready:
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® Ako ve¢ nemate ISP, kliknite prvu opciju, pa Next. U slede¢em okviru za
dijalog mozete podesite nalog za MSN Explorer, ili da ga odaberete iz liste
drugih ISP-ova. Ukoliko izaberete MSN Explorer, ¢arobnjak ¢ée Vas voditi kroz
korake za podeSavanje.

® Ukoliko imate instalacioni CD Vaseg ISP-a, kao 5to je America Online,
odaberite opciju Use CD I Got from an ISF, pa kliknite Next. Kliknite Finish

da biste zatvorili New Connection Wizarda, ubacite CD i pratite instrukcije na
ekranu.

® Ukoliko ve¢ imate nalog za ISP i njegov telefonski broj, korisnicko ime i
lozinku, kliknite opciju Set Up My Connection Manually, pa Next da biste
otvorili okvir za dijalog Internet Connection:
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3. Kliknite opciju Connect Using a Dial-up Modem, pa Next da biste otvorili okvir
za dijalog Connection Name:
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4. U polje ISP Name unesite ime, pa kliknite Next da biste otvorili okvir za dijalog

Phone Number to Dial:
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5. Unesite telefonski broj (ako je potrebno, i pozivni broj), odredite da li modem pre
biranja broja treba da bira broj 1 i kliknite Next da biste otvorili okvir za dijalog
Internet Account Information:
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6. Unesite korisnicko ime i lozinku (lozinku unesite dva puta da biste je potvrdili).
Tri polja za potvrdu u dnu okvira za dijalog ostavite potvrdena ukoliko zelite da
uredite nesto od sledeceg:

® da dozvolite svakome ko koristi racunar da uspostavi vezu sa Internetom,
koristeci ovo korisnicko ime i lozinku

® da tekucu vezu ucinite osnovnom
® da aktivirate Internet Connection Firewall.

Ukoliko zelite da iskljucite ove opcije, uklonite znake potvrde. Kada sve obavite,
Kliknite Next da biste otvorili poslednji okvir za dijalog ¢arobnjaka.

7. Ukoliko je rezime opcija koje ste odabrali korektan, kliknite Finish da biste zatvo-
rili carobnjaka. Ukoliko, ipak, Zelite nesto da promenite, kliknite Back, sve dok ne
dodete do okvira za dijalog koji Vam je potreban i izvrsite izmene. Ukoliko Zelite
brz pristup do ove veze, potvrdite polje Add a Shortcut to This Connection to My
Desktop, pre nego sto kliknete Finish.

Uspostavljanje veze sa Internetom pomocu
kablovskog modema

Neverovatno je koliko su se izmenila vremena. Pre manje od pet godina svako je Zeleo
da ima najnoviji i najbolji harver - najbrze procesore, najbolju grafiku i najvece hard
diskove. Ako danas ponudite izbor izmedu najboljeg hardvera koji se moze kupiti i
prosecnog racunara koji ima brz pristup Internetu, 9 od 10 osoba ¢e odabrati ovo drugo.

Dobra veza sa Internetom je odlucujuca karakteristika i malo je verovatno da ¢e se
to promeniti u skorije vreme. Dakle, sta mozete uraditi kada odlucite da je vreme da 56K
modem unapredite u nesto Sto postize brzu vezu sa Internetom? Jedna moguénost je da
se prijavite za kablovski pristup Internetu preko kojeg pratite TV program.
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To je na prvi pogled cudno reSenje, ali, zapravo, ima smisla. Kablovska televizija
preko jednog kabla u dom donosi stotine muzickih i televizijskih kanala. Ukoliko
kablovski signal moze da prenese toliku koli¢inu informacija, dodavanje podataka ne
predstavlja veliki problem.

Kablovski pristup Internetu - kako to funkcionise?

Kablovski modem ima najmanje dva interfejsa. Prvi interfjes je standardni F port
konektor, odnosno kontektor za koaksijalni kabl koji je slican konektoru na poledini
TV aparata, ili video-rikordera. Kablovska televizija se priklju¢uje na taj port. Drugi
interfejs je 10Base-T konektor, koji kablovski modem povezuje sa ra¢unarom. Racunar
mora da ima 10Base-T port da bi mogao da se poveze sa modemom. Ukoliko racunar
nema 10Base-T port, kompanija koja obezbeduje kablovsku televiziju moze ga ugraditi.
Kada je kablovski modem prikljucen, podaci u racunar pristizu specijalnim
kanalom signala koji primate. Za razliku od modema, taj signal je uvek prisutan.

Kolike su brzine?

Posto sam inzenjer, ja volim apsolutne vrednosti. Volim ta¢no da znam kako i koliko
brzo nesto radi. Stoga sam malo istrazivao da bih saznao kolike su zaista brzine koje
se mogu ostvariti koris¢enjem kablovskog modema.

Prilikom odredivanja brzine rada kablovskog modema u obzir morate uzeti
nekoliko c¢inilaca. Neki ¢inioci (ali ne svi) su van kontrole provajdera kablovskog
Interneta, pa je njihov uobicajeni odgovor (ukoliko ih “pritisnete”) “zavisi”. Naravno,
to ih ne sprecava da se hvale da su njihove usluge 1.000 puta brze od 33,6 modema.
Teorijski, to je ta¢no.

Proverimo tu teoriju. Tipicna instalacija kablovskog modema sa kanalom od
6MHz je namenjena prenosenju podataka sa Interneta u rac¢unar. Nacin na koji se
kombiniju bitovi i bajtovi zahteva vezu brzine 36Mb na kanalu od 6Mhz. Dakle,
teorijski 36.000.000bps je 1.000 puta vise od 33.600bps.

Medutim, nekoliko ¢inilaca uti¢e na brzinu. Po¢nimo od ra¢unara, odnosno od
interfejsa sa kablovskim modemom preko 10Base-T veze. Ova veza se zove 10Base-T,
jer je njna maksimalna brzina 10.000.000bps (10Mbps). To je nesto manje od 36Mbs -
oko 73 procenata manje. Eto koliko je tacna tvrdnja da je veza brza 1.000 puta.

To nije jedino $to usporava vezu. Signal koji pristize preko 6MHz kanala u racunar
dolazi zajedno sa signalima koji pristizu u druge racunare u blizini. Vas kablovski
Internet signal pristize istim kablom koji povezuje sve domove u Va$oj blizini.
Teorijski, taj kabl moze prenositi 36Mbs podataka u Vasu oblast. Medutim, koliki je
maksimalni broj korisnika koji se moze povezati da se ne izgubi na brzini? Cetiri
racunara koja imaju 9Mbs vezu? Ili 40 korisnika koji imaju veze brzine 900.000bps?
Mozda 400 korisnika koji imaju veze brzine 90Kbps (manje od dva modema 56K)?
Svaka od ovih kombinacija bi iscrpla moguénosti kablovskog signala koji pristize u
Vase susedstvo, a, verovali, ili ne, nije redak slucaj da jedan kabl povezuje od 500 do
2.000 pretplatnika kablovske televizije. Sre¢om, svi oni ne koriste usluge kablovskog
pristupa Internetu. Ukoliko, ipak, svi koriste kablovski Internet, Vasa veza sa
Internetom nece biti mnogo bolja od veze koju uspostavljate preko 56K modema, ali
moram priznati da malo preuvelicavam da bih istakao moguce probleme.
Jednostavno receno, “najbolji susedi” su oni koje uopste nemaju racunar.
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Osim toga, “zagusenje” veze moZe nastati na vezi izmedu kompanije koja pruza
kablovske usluge i Interneta. No, budimo realni, ovo “zagusenje” se moze dogoditi
svakom ISP-u — bilo da koristite telefonski, DSL, kablovski, ili bilo koji drugi modem.
Bas kao sto avionske kompanije zaraduju novac tako $to prodaju vise karata nego sto
ima mesta u avionu, tako i ISP zaraduje novac prodajom brzina koje, zapravo, ne
moze da obezbedi.

Blizak prijatelj koji ima kablovski modem mi je pomogao da proverim $ta znaci
“zavisi”. U njegovom slucaju prosecna brzina prenosa je bila izmedu 256 i 512Kbps, a
najveca brzina koju je ostvario oko 1,3Mbps, Sto je, otprilike, kao T-1 veza. Dakle,
kablovski modemi su definitivno brzi, ali nemojte poverovati da su 36.000 puta brzi
od obi¢ne modemske veze.

Kablovski pristup Internetu - prednosti i nedostaci

U poredenju sa tipicnim analognim modemima, kablovska veza sa Internetom ima
prili¢no veliki broj prednosti i nedostataka. Ja ¢u ista¢i samo nekoliko.

Prednosti kablovskog pristupa Internetu

Uvek imate vezu  Kada budete imali dvadesetcetvorocasovni pristup, svakako cete
biti zadovoljni.

Velike brzine  Uprkos mogudim “zagusenjima” koje sam pomenuo, u 99 od 100
slucajeva kablovski modem ¢e obezbediti daleko vece brzine i pouzdanost od analognih
modema. Posto se povezete, nikada vise necete hteti da predete na veze koje ne
ostvaruju takve brzine.

Jedna telefonska linija je slobodna  Ukoliko ste u kudi instalirali telefonsku liniju
koja je namenjena isklju¢ivo pristupu Internetu, mozete je odjaviti. To ¢e Vam
mese¢no ustedeti od 10 do 30 dolara, ¢ime ¢ete kompenzovati cenu usluga koje
dobijate povezivanjem preko kablovskog modema.

Mozete priustiti U poredenju sa drugim nacinima za uspostavljanje brze veze sa
Internetom, kablovski modemi su najjeftiniji.

Nedostaci kablovskog pristupa Internetu

Privatnost  Posto svi racunari u okolini pretplatnika kablovskog Interneta koriste
istu vezu za slanje i primanje podataka, neko od drugih korisnika moze "presresti”
Vase podatke i analizirati ih — postavlja se pitanje bezbednosti podataka.

Manji izbor  Za razliku od telefonskih kompanija i Internet provajdera, nekoliko
kablovskih kompanija drzi monopol nad kablovskom televizijom u SAD. Verovatno
necete moc¢i mnogo da birate; prihvaticete kompaniju koja u Vasem susedstvu pruza
usluge kablovske televizije.

Povezite se

U redu, pretpostavimo da ste odlucili da se pretplatite i povezete na Internet
kablovskim modemom. Hajde da vidimo kroz $ta ¢ete sve prodi.
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Pitanja koja treba da postavite provajderu

Provajderu svakako morate postaviti brojna pitanja pre nego sto se pretplatite. Mozda
na sva necete dobiti odgovor, ali bi bilo dobro kada bi provajder mogao da odgovori
na neka od sledecih:

® Kako moze da se obezbedi da neko od suseda ne “presretne” podatke i procita ih?

® Da li su usluge dvosmerne? - Izbegavajte jednosmerne usluge. Jednosmeran
znaci da ra¢unar moze da prima podatke kablovskom vezom, ali da mora da
koristi analognu vezu za slanje podataka.

® Da li ¢ete dobiti javnu IP adresu? Ako cete je dobiti, da li ¢e biti stalna, ili
dinamicka? - Stalne IP adrese su bolje, ukoliko svom racunaru pristupate sa
drugih lokacija; dinamicke IP adrese su bolje sa stanovista zastite).

® Kolike brzine mogu da se ocekuju? Da li moZe da se garantuje odredeni nivo usluga?

® Da li postoje ogranicenja za podatke koji se salju na Internet? Prenosenje velikih
elektronskih poruka, video-konferencija, ili velikih datoteka uticu na brzinu
kojom se salju.

® Da li postoje ogranic¢enja usluga koje mogu da se koriste na racunaru?

Dostava usluga

Posto ste razgovarali sa provajderom i odlucili da platite usluge, provajder ¢e poslati
tehnicko osoblje kod vas. Ja nemam kablovski pristup Internetu, ali pretpostavljam da
¢e clanovi tehnickog sektora provajdera instalirati usluge onoliko brzo koliko i
kablovsku televiziju (drugim re¢ima, ne brzo). Posto stignu do Vas, neko vreme ce
postavljati kablove i povezace ih sa kutijom - kablovskim modemom.

Posto je kutija povezana, treba povezati ra¢unar. Ako u racunaru ve¢ postoji
Ethernet kartica, onda ¢e je najverovatnije povezati sa kablovskim modemom.
Ukoliko u racunaru ne postoji Ethernet kartica, onda ¢ce je ugraditi (potrudite se da
Vam “pri ruci”, za svaki slucaj, bude originalni Windows XP Professional).

Konfigurisanje veze

Treba jos samo da obavestite Windows XP Professional o vezi, a to ¢ete uraditi pomocu
New Connection Wizarda. Izvrsite sledece korake:

1. Odaberite Start™All Programs= Accessories*Communactions*New Connection
Wizard da biste pokrenuli ¢arobnjaka i da bi se prikazao pozdravni okvir za dijalog.

2. U okviru za dijalog Welcome kliknite Next da biste otvorili okvir za dijalog
Network Connection Type.

3. Kliknite opciju Connect to the Internet, pa Next da biste otvorili okvir za dijalog
Getting Ready.

4. Kliknite opciju Set Up My Connection Manualy, pa Next da biste otvorili okvir za
dijalog Internet Connection.
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Ako prilikom uspostavljanja veze ne morate da se prijavite, kliknite Connect
Using a Broadband Connection That Is Always On, Next i Finish. Ukoliko morate da
imate korisnicko ime i lozinku, izvrsite sledece korake:

1. Kliknite opciju Connect Using a Broadband Connection That Requires a User
Name and Password, pa Next da biste otvorili okvir za dijalog Connection Name.

2. U polje ISP Name unesite ime, pa kliknite Next da biste otvorili okvir za dijalog
Internet Account Information.

3. Unesite korisnicko ime i lozinku, pa ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Tri polja za potvrdu u dnu okvira za dijalog ostavite potvrdena ukoliko zelite da
uredite nesto od sledeceg:

® da dozvolite svakome ko koristi racunar da uspostavi vezu sa Internetom,
koristeci ovo korisnicko ime i lozinku

® da tekuéu vezu ucinite osnovnom
® da aktivirate Internet Connection Firewall.

4. Ukoliko je rezime opcija koje ste odabrali korektan, kliknite Finish da biste zatvo-
rili carobnjaka. Ukoliko, ipak, Zelite nesto da promenite, kliknite Back sve dok ne
dodete do okvira za dijalog koji Vam je potreban i izvrsite izmene. Ukoliko Zelite
brz pristup do ove veze, potvrdite polje Add a Shortcut to This Connection to My
Desktop, pre nego 5to kliknete Finish.

Uspostavljanje veze sa Internetom
pomoc¢u DSL-a

Druga popularna brza veza sa Internetom je Digital Subscriber Line (DSL), koji,
obi¢no, postoji u dve varijante: asimetri¢ni (Asymetric DSL — ADSL) i simetri¢ni DSL
(Symetric DSL - SDSL). Posto obe tehnologije prenose podatke na slican nacin, cesto
Cete videti da se obe nazivaju jednim imenom — DSL.

ADSL se naziva asimetri¢ni zato $to je brzina prenosa podataka iz ra¢unara i u
racunar razli¢ita, pri ¢emu je brzina preuzimanja podataka sa Interneta veca. Kod
simetricnog DSL-a brzine u oba smera su podjednake.

Kako radi DSL?

DSL za slanje signala velike brzine koji prenosi podatke koristi postojece
telefonske linije (preko bakarne Zice). Stare telefonske linije (POTS) obi¢no koriste nizi
opseg frekvencija za sve vrste signala na koje ste navikli: za glas, faks i podatke. DSL
radi preko iste linije - istovremeno, koriste¢i za prenoSenje podataka skup visih
(necujnih) frekvencija. Posto se DSL signal salje u drugom frekventnom opsegu, jos
uvek mozete koristiti telefonsku liniju za razgovor, faks, ili modem u isto vreme kada
koristite DSL usluge za komunkaciju sa Internetom.

Kada imate instaliran DSL modem, uredaj, obicno, ima najmanje dva, ili tri
interfejsa. Prvi interfejs je standardni RJ11 konektor za telefon, koji verovatno dobro
poznajete. Telefonska linija ¢e biti prikljucena na ovaj port. Drugi interfejs DSL mode-
ma je 10Base-T konektor (koji je poznat kao RJ45), preko koga cete DSL modem
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povezati sa racunarom. Racunar mora da ima 10Base-T port da bi mogao da se poveze
sa modemom. Ukoliko ra¢unar nema 10Base-T port, DSL provajder ¢e ga verovatno
ugraditi u rac¢unar. Tre¢i interfjes koji moze da postoji je jos jedan RJ11 port — njega
koristite za povezivanje telefonskim aparatom sa DSL modemom.

Kolike su brzine?

Za razliku od kablovskih modema, za DSL su strogo definisani nivoi usluga (od 1,5 do
9Mbps). Brzina 1,5Mbps je brzina T1 veze sa Internetom, sto je vrsta veze koju koriste
moge kompanije i verovatno je vise nego dovoljna za prosecnog korisnika.

Napomena
T1 linija obezbeduje 24 kanala od po 64Kbps, $to ukupno daje 1.544Mbs.

Verovatno ¢ete mo¢i da odaberete jednog od pet provajdera. Uporedite koliko
brzine nudi svaki od njih i odaberite provajdera koji Vam najvise odgovara.

U zavisnosti od toga kako je provajderova mreza konfigurisana, “zagusenja”
mogu nastati na vezi izmedu DSL provajdera i Interneta. Zapamtite: ovo “zagusenje”
moze nastati kod svakog ISP-a, bilo da koristite analogni modem, DSL, kablovski
modem, ili nesto drugo. Kao $to sam ranije istakao, ISP zaraduje tako $to prodaje
brzine koje, zapravo, ne moze da obezbedi, jer ocekuje da svi korisnici nece istovre-
meno ostvariti vezu sa Internetom.

Ja imam DSL i mogu re¢i da uspevam da ostvarim brzine koje moj provajder
reklamira. Uspeo sam da ostvarim brzinu od 1,1IMbps, a to je ono $to sam platio.
Mogucénost da se preuzme Windows Service Pack za pet minuta, umesto za nekoliko
sati, zaista je prednost.

DSL - prednosti i nedostaci

U poredenju sa tipicnim analognim modemima, DSL usluge imaju prili¢an broj
prednosti i nedostataka. Ja ¢u istac¢i samo nekoliko.

Prednosti DSL usluga

Uvek imate vezu = Kada budete imali dvadestcetvorocasovni pristup, necete biti zado-
voljni ni jednim prethodnim resenjem. Posto nabavite DSL svako cete biti zadovoljni.

Velike brzine  Posto se povezete, nikada vise necete hteti da predete na veze koje
ne ostavruju takve brzine.

Jedna telefonska linija je slobodna  Ukoliko ste u kudi instalirali telefonsku liniju
koja je namenjena iskljucivo pristupu Internetu, mozete je odjaviti, jer DSN liniju
mozete koristiti i za ragovor, ¢ak i kada ste povezani na Internet. To ¢e Vam mesecno
ustedeti od 10 do 30 dolara, ¢ime ¢ete kompenzirati cenu DSL usluga.
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Nedostaci DSL usluga

Ograni¢ena oblast usluga Zbog tehnickih ogranicenja, Vasa lokacija mora biti u
krugu od 4,5 kilometara od DSL kabla telefonske kompanije. Ta razdaljina zavisi od od
duzine kabla izmedu Vas i telefonske kompanije. Dakle, ¢ak i kada ste 3 kilometra
daleko od DSL kabla kompanije necete moci da koristite DSL usluge, ako ste udaljeni
vise od 4,5 kilometra od mesta gde se preuzima signal.

Povezite se

U redu, pretpostavimo da ste odlucili da se pretplatite i povezete na Internet pomocu
DSL-a. Hajde da vidimo kroz §ta cete sve prodi.

Pitanja koja treba da postavite provajderu

Pre nego sto se pretplatite, postavite neka pitanja budu¢em provajderu. Mada ovo nije
potpuni spisak Sta sve treba da razmislite, ve¢ predstavlja nekakvu polaznu osnovu.

® Da li ¢u dobiti javnu IP adresu? Ako ¢u je dobiti, da li ¢e biti stalna, ili dinamicka?
Stalne IP adrese su bolje ukoliko svom rac¢unaru pristupate sa drugih lokacija;
dinamicke IP adrese su bolje sa stanovista zastite.

® Da li se garantuje nivo usluga koje placam?

® Dali postoje ogranicenja za podatke koje Saljem na Internet? Prenosenje se odnosi
na slanje podataka od racunara na Internet - prenosenje velikih elektronskih
poruka, video-konferencija, ili velikih datoteka uti¢e na brzinu kojom se Salju.

® Da li postoje ogranicenja usluga koje mogu da koristim na ra¢unaru?

Dostava usluga

Kada ste se odlucili za provajdera i uslugu, provajder ¢e u dogovoreno vreme poslati
tehnicko osoblje (u nekim slucajevima moze poslati kit da biste sami instalirali DSL
modem — trebalo bi da imate viSe tehnickog znanja od prose¢nog korisnika Interneta).
Posto to tehnicko osoblje dode kod Vas, mozda ¢e neko vreme raditi na telefonskim
linijama, a zatim ¢e ih povezati sa DSL modemom.

Kada je DSL modem povezan, vreme je da ga poveZzete sa racunarom. Ukoliko u
rac¢unaru postoji Ethernet kartica, DSL modem ¢ete najverovatnije prikljuciti sa njom.
Ukoliko nemate Ethernet karticu, nju ée, verovatno, instalirati telefonska kompanija
(potrudite se da Vam “pri ruci’, za svaki slucaj, bude originalni Windows XP
Professional).

Mozda cete morati da pokrenete carobnjaka New Connection. ISP ¢e Vam,
najverovatnije, dati instrukcije za podeSavanje veze. Ukoliko je potrebno da
pokrenete carobnjaka New Connection, izvrsite korake koje sam opisao u poglavlju
“Povezivanje na Internet pomocu kablovskog modema”.



Uvod u komunikacije 363 I

Zastita racunara

Ukoliko imate malu firmu, ili kancelariju koja je sa Internetom povezana pomocu
kablovskog modema, ili DSL modema, zZelecete da proverite da li je aktiviran Internet
Connection Firewall (ICF). Kablovski, ili DSL modem su stalno na vezi, pa je ra¢unar
stalno izlozen opasnosti neautorizovanog koris¢enja. Firewall je sistem zastite koji
sprecava stetu koju moze napraviti pristup racunaru preko Interneta.

Internet Connection Firewall je deo Windows XP Professionala i unapred je
aktiviran, ¢ak i kada vezu uspostavljate pomoc¢u analognog modema. Ukoliko imate
kablovski, ili DSL modem, postaraje se da trazite lozinku za deljene resurse i proverite
da li je ICF aktiviran. Da biste proverili ICE izvrsite sledece korake:

1. Kliknite Start=Connect To=*Show All Connections da biste otvorili direktorijum
Network Connections.

2. Desnim tasterom misa kliknite vezu i iz kontekst menija odaberite Properties da
biste otvorili okvir za dijalog Properties.

3. Kiliknite karticu Advanced:
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4. Proverite da li je potvdeno polje Connection Firewall i kliknite OK.

Ukoliko imate veéu mrezu, ili mrezu kompanije, bi¢e Vam potreban mnogo
sofisticiraniji firewall. PotraZite savet od VaSeg ISP-a. Na Internetu mozete nadi veliki
broj informacija o proizvoda¢ima i konsultantima, ukoliko ga pretrazite po reci
firewall. Mesto sa kojeg je dobro poceti je www.firewall.com.

Povezivanje sa Internetom pomocu ISDN-a

ISDN je jos jedan nacin uspostavljanja brze veze sa Internetom, ali se ova tehnologija
nasla “u zapecku”, uglavnom zbog dva razloga: zbog cene i brzine. Mada ISDN moze
da obezbedi brz pristup Internetu, obicno je sporiji od drugih nacina uspostavljanja
veze. Ponekad je ovaj nacin uspostavljanja veze skuplji, a neki provajderi usluge
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naplacuju po minutu. Medutim, ISDN ima jednu prednost nad svim ostalim nacinima
uspostavljanja brze veze: moguc je svuda. Pored toga, niste vezani za jednog ISP-a,
kao sto je to slucaj kada koristite DSL, ili kablovski modem. U zavisnosti od situacije,
ISDN je mozda dobar izbor.

Kako radi ISDN?

ISDN (Integrated Services Digital Network) je internacionalni standard za prenos
glasa, video-signala i podataka preko uobicajene telefonske linije. Radi tako $to se
podaci salju preko para bakarnih Zica i deljenjem signala u tri odvojena kanala. Svaki
kanal ima razli¢itu funkciju i sirinu opsega.

Prvi tip kanala je kanal-nosac, koji se, obi¢no, naziva B kanal. On moZe prenositi
podatke, glas, ili faks - mogu se ostvariti brzine od 64Kbps. Sa izuzetkom komercijalnih
linija, ve¢ina ISDN linija moZze podrzati dva B kanala, sto donosi brzine od 128Kbps.
Kao sto vidite, samo jedan B kanal je brzi od najbrzeg 56Kbps modema.

Drugi tip kanala je kanal podataka, koji se, obi¢no, naziva D kanal. On podatke
prenosi brzinom od 16Kbps i obi¢no je namenjen odrzavanju veze preko koje se
prenose podaci kao Sto su zahtevi za slanje informacija o podesSavanju, trazenje
mreznih servera, prekidanje veze i drugo. Posto se D kanal obi¢no koristi za odrzavanje
veze, ne koristi se za prenos podataka. Stoga, najces¢a konfiguracija ISDN veze je
2B+D - dva kanala-nosaca i jedan kanal podataka. Maksimalna brzina prenosa
(bez kompresije) je 128Kbps.

ISDN - prednosti i nedostaci

Izvestan broj prednosti i nedostataka je udruzen sa ISDN-om u uporedenju sa
tipi¢nim analognim modemima.

Prednosti ISDN usluga

Pristupaénost ISDN mozZete Kkoristiti skoro svuda. Samo postojeéa analogna
elefonska mreza ima vecu rasprostranjenost. ISDN je mozda Vasa jedina opcija.

Velike brzine  Posto su brzine prenosa podataka veée za 125 procenata od brzina
prenosa preko najbrzeg 56Kbps modema, sigurno cete biti zadovoljni Sirinom opsega.

Jedna telefonska linija je slobodna  Ukoliko ste u kudi instalirali telefonsku liniju
namenjenu iskljucivo pristupu Internetu, mozete je odjaviti i glasovnu i informativnu
komunikaciju obavljati preko iste ISDN veze. Na taj nacin cete kompenzovati cenu
ISDN usluga.

Visestruka namena Jednu ISDN vezu mozete koristiti za glasovne pozive, faks,
podatke i drugo.

Nedostaci ISDN-a

Cena ISDN je na nekim trzistima jo$ uvek skup, u poredenju sa Sirinom opsega
koju nudi. Neki provajderi naplac¢uju usluge po minutu koriséenja ISDN-a, sto moze
napraviti veliki racun, ukoliko cesto koristite Internet.
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Povezite se

Ukoliko ste razmotrili nacine povezivanja i procenili da je ISDN najbolje resenje,
upoznajte postupak uspostavljanja veze sa Internetom.

ISDN modem

Prvo $to treba instalirati jeste ISDN modem. ISDN se, u osnovi, ne razlikuje od
obi¢nog analognog modema, izuzev $to radi na ISDN liniji, umesto na analognoj.
Modeme i njihovo instaliranje sam vec¢ objasnio u ovom poglavlju, pa taj postupak
necu ponavljati - treba samo da preduzmete odgovarajuce korake da biste instalirali
ISDN modem.

Napomena

Mada obi¢no malu crnu kutiju koja povezuje racunar sa DSL, ISDN, ili kablovskom linijom
nazivamo modem, ona to, zapravo, nije u pravom smislu te re¢i. Modem pretvara digitalni
signal u analogni i obratno. Takozvani DSL, ISDN i kablovski modemi prenose i primaju sve
podatke kao digitalne signale, pa su oni, zapravo, samo krajnji adapteri.

Kada instalirate ISDN modem (a Windows XP Professional ga pravilno prepozna),
mozda ¢e biti potrebno da ga konfiguriSete.

Posto konfigurisete ISDN modem, postupak uspostavljanja veze je veoma slican
uspostavljanju veze pomocu analognog modema. To “u igru” uvodi sledece.

Neophodan je ISP

Za razliku od drugih nacina uspostavljanja brze veze, koji obi¢no obuhvataju ISP
nalog, verovatno ¢ete morati da podesite nalog sa ISP sa kojim se povezujete preko
ISDN linije. ISP ne kontrolise ISDN liniju na koju ste povezani, ve¢ ima skup ISDN
modema sa kojima uspostavljate vezu - bas kao sto je slucaj sa analognim modemima.
Sami morate odabrati provajdera i povezati se sa njim.

To Vam omogucava da lako promenite ISP, a da, ipak, zadrzite ISDN liniju. Ovo je
dobro i ako imate ISP sa kojim uspostavljate analognu vezu, a on podrzava ISDN
veze, jer mozete zadrZati sve postojece adrese elektronske poste i usluge. Jedino sto se
menija i tice se ISP-a je telefonski broj koji pozivate (analogni, ili ISDN).

Dostava usluga

Kada ste spremni za rad sa ISDN-om, potrebno je da se pretplatite na usluge tele-
fonske kompanije, ili ISP-a - ukoliko se nude usluge (verovatno ¢e od telefonske
kompanije u Vase ime biti zatrazeno uvodenje linije). Tehnicar telefonske komapnije
¢e doci do Vas i instalirati ISDN.

Sada bi trebalo da pogledate instrukcije proizvodaca modema da biste saznali
kako da ISDN modem povezete na ISDN liniju. Mada veéina ISDN modema ima
prikljucak za ISDN liniju (a verovatno i dva prikljucka da biste mogli da povezete
telefon), mozda ¢ete morati sami da ga konfiguriSete - recimo, ISDN tip prikljucka, SPID
i drugo. Mada vedina dobrih ISDN modema automatski podesava ove karakteristike,
mozda ¢ete neke od njih morati sami da podesite. Rezultati ¢e zavisiti od proizvodaca,
pa pratite njihove instrukcije i instrukcije ISDN provajdera.
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Povezite se

Ukoliko je ISDN modem Plug-and-Play ($to svakako treba da bude), Windows XP
Professional ¢e ga detektovati i instalirati kada ga prikljucite u racunar. Da biste
konfigurisali ISDN modem, izvrsite sledece korake:

1. Kliknite Start=Connect To=*Show All Connections da biste otvorili direktorijum
Network Connection.

2. Desnim tasterom miSa kliknite ISDN vezu i iz kontekst menija odaberite
Properties da biste otvorili okvir za dijalog Properties za ISDN modem.

3. Kliknite karticu General, odaberite ISDN uredaj i kliknite Configure. U zavisnosti od
vrste ISDN modema, mozda cete kada kliknete Configure otvoriti okvir za dijalog
Modem Configurations.

4. U okviru za dijalog koji e se otvoriti iz odeljka Line Type odaberite vrstu linije
koju koristite. Ukoliko zelite da proverite vrstu linije, potvrdite polje Negotiate
Line Type i kliknite OK.

Koriséenje carobnjaka Network Setup
za deljenje veze sa Internetom

Kao sto mozda znate, Windows XP omogucava da delite Internet veze sa ostalim
racunarima u mrezi. Logi¢no je da se ova osobina zove Internet Connection Sharing,
a njena skracenica je ICS.

ICS je sjajan nacin da ustedite vreme i novac: umesto da za svaki racunar koji
treba da povezete sa Internetom koristite modem i telefonsku liniju (DSLm ili kablovski
modem), takav pristup mozete ostvariti pomocu jednog modema i jedne telefonske
linije. ICS je narocito dobar ukoliko imate brz pristup Internetu (recimo DSL, ili
kablovski modem) sa velikom sirinom opsega na kojoj moze da radi nekoliko racunara
pod uobicajenim okolnostima (ako neko konstantno Zzeli da preko Internet pusta
video-zapis, mozete biti sigurni da necete uspeti).

Sve ¢e biti u redu ukoliko je Vasa veza sa Internetom dovoljno brza. Ne treba
posebno isticati da ICS ne ubrzava postoje¢u vezu sa Internetom. Ukoliko je veza
spora kada je koristi samo jedna osoba, bi¢e jos sporija ukoliko na tu nju povezete celu
zgradu, ili kancelariju.

PodesSavanje rasunara da koristi deljenu vezu

Pocecemo od racunara koji ¢e deliti Internet vezu. Prvo treba da podesite vezu sa
Internetom, pa da upotrebite carobnjaka Network Setup i izvrsite sledece korake da
biste konfigurisali racunar:

1. Odaberite Start=All Programs*Accessories=Communications=Network Setup
Wizard da biste pokrenuli ¢arobnjaka Network Setup.

2. U okviru za dijalog Welcome kliknite Next. Carobnjak ée prikazati okvir za
dijalog Before You Continue, koji Vas podseca da prikljuc¢ite sve uredaje,
ukljucute sve racunare i uredaje i poveZete se na Internet:
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3. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Select a Connection Method:

b | g e e ] E

R e e

1t T ot il el e D i | s o e i o e, vl
80 s gt Shuen g ey Cp b
L

()] LI R o e g

arrmira
S —

1 D

L s et o) ] S . CTIEL

[T e

4. Odaberite opciju This Computer Connects Directly to the Internet. The Other
Computers on My Network Connect to the Internet through This Computer.

5. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Select Zour Internet Connection:
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6. Iz liste Connections odaberite Internet vezu. U ovom primeru je nastala zabuna,
jer je carobnjak prikazao telefonsku vezu i vezu sa lokalnom mrezom. Ukoliko ste
konfigurisali vise telefonskih veza, ili veza Sirokog opsega, moracete pazljivije da
birate. Windows uspostavlja vezu koju ste odabrali.

7. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Give This Computer a
Description and Name:
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8. U polje Computer Description unesite opis racunara. Ovaj opis Cete koristiti Vi i
ostali korisnici mreZze, pa neka bude kratak i precizan.

9. U polje Computer Name unesite ime racunara. Kada koristite telefonsku, ili DSL
vezu, mozete odabrati bilo koje ime (postujuéi Windows konvencije). Kada koristite
kablovsku vezu, moracete da unesete ime koje je dodelio ISP

10. Kliknite Next. Carobnjak ¢e prikazati okvir za dijalog Name Your Network:
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11. U polje Workgroup Name unesite ime mreze. Najbolje bi bilo da korisite
jedinstveno, a ne unapred odredeno ime, MSHome, u slucaju da susedi koriste
istu mrezu, ili vezu sa Internetom.
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12. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Ready to Apply Network
Settings:
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13. Kliknite Next. Carobnjak ée poceti da konfigurie mrezu. Dok radi, prikazuje
okvir za dijalog Please Wait:
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14. Posto carobnjak konfigurise racunar, prikazace okvir za dijalog You're Almost
Done, iz koga mozete napraviti disk za konfigurisanje mreze (njega mozete

Kkoristiti na racunarima na kojima nije instaliran XP a koji su povezani na ovaj
ra¢unar):
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15. Ukoliko zelite da napravite ove diskove, odaberite opciju Create a Network Setup
Disk. U suprotnom, odaberite opciju Just Finish the Wizard; I Don’t Need to Run

the Wizard on Other Computers.

Ako odaberete opciju Use the Network Setup

Disk I Already Have ili Use My Windows XP CD, onda ¢e biti prikazan okvir za
dijalog sa instrukcijama kako da koristite disk, ili CD.

16. Kliknite Next.

® Ukoliko odaberete opciju Create a Network Setup Disk, ¢arobnjak ¢e prikazati
okvir za dijalog Insert the Disk You Want to Use:
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Ukoliko treba da formatirate flopi disk, kliknite Format Disk i upotrebite

rezultujuéi okvir za dijalog Format 3Y2 Floppy. Zatim, kliknite Close.

Kliknite Next. Windows ¢e kopirati datoteke na flopi disk, a zatim ¢e prikazati

okvir za dijalog To Run the Wizard with the Network Setup Disk, u kome se

I_Bei B 2= )
® Ubacite flopi disk.
°
Windows ¢e zatvoriti okvir za dijalog.
°
nalaze instrukcije za koris¢enje diska.
® Kliknite Next.
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17. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Completing the Network setup Wizard, koji
pravi linkove ka temama Help and Support Center, koje objasnjavaju deljenje
datoteka i direktorijuma.

18. Kliknite Finish. Carobnjak Network Setup zavréava rad.

Podesavanje klijentskih racunara

Sada treba podesiti prvi klijentski ra¢unar. Proverite da li jo§ uvek imate vezu sa
Internetom na rac¢unaru na kojem ste podesili deljenje veze, pa izvrsite sledece

korake:

1. Pokrenite Network Setup Wizard:

Ako je na rac¢unaru instaliran XE, odaberite Start= All Programs' Accessories
“Communications=Network Setup Wizard. Network Setup Wizard ce
prikazati okvir za dijalog Welcome.

Na rac¢unaru na kome je instalirana starija verzija 32-bitnog operativnog
sistema ubacite flopi disk koji ste prethodno napravili. Otvorite Explorer
i prikazite sadrzaj flopi diska, duplo Kkliknite datoteku NETSETUP
(ili NETSETUP.EXE, ako se prikazuju ekstenzije datoteka). Carobnjak e za
redom prikazati tri okvira za dijalog carobnjaka Network Setup. Prvi okvir za
dijalog obavestava da carobnjak mora da instalira mrezne datoeke. Kliknite
Yes. Drugi okvir za dijalog obavestava da izvadite flopi disk i upozorava da
e zatraziti da ponovo pokrenete rac¢unar. Izvadite flopi disk i kliknite OK.
Treéi okvir za dijalog poziva da ponovo pokrenete racunar. Kliknite Yes. Posto
se racunar ponovo pokrene, ¢arobnjak prikazuje okvir za dijalog Welcome
¢arobnjaka Network Setup.

2. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Before You Continue.

3. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Do You Want to Use Shared
Connection?:
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4. Ukoliko je ¢arobnjak detektovao vezu koju Zelite da koristite, prihvatite odabranu
opciju Yes, Use the Existing Shared Connection for This Computer’s Internet
Access. Ukoliko nije, odaberite opciju No, Let Me Choose Another Waz to
Connect to the Internet.

5. Kliknite Next.

® Ukoliko odaberete opciju No, Let Me Choose Another Waz to Connect to the
Internet, Windows prikazuje okvir za dijalog Select a Connection Method
koji sam objasnio ranije u ovom poglavlju.

® (Odaberite opciju This Computer Connects to the Internet Through Another
Computer on My Network or through a Residential Gateway.

® Kliknite Next. Ukoliko ra¢unar ima vise Internet veza, carobnjak prikazuje
okvir za dijalog Zour Computer Has Multiple Connections:
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U suprotnom, prikazuje okvir za dijalog Give This Computer a Name and
Description (koji ste videli ranije u ovom poglavlju).

® Carobnjak sam bira opciju Determine the Appropriate Connection for Me.
Ukoliko prihvatite ovu opciju, ¢arobnjak ¢e pokusati da odredi koju vezu sa
Internetom zelite da koristite. Ukoliko odlucite da sami odaberete vezu,
odaberite opciju Let Me Choose the Connections to My Network.

®  Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Select the Connections to
Bridge, u kome se prikazuju veze koje mozete upotrebiti za uspostavljanje veze:
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® Potvrdite polja veza koje Zelite da koristite. Uklonite znak potvrde iz polja
direktnih veza sa Internetom. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za
dijalog Give This Computer a Name and Description (prikazan ranije u ovom

poglavlju).

6. Unesite opis i ime racunara (pogledajte korake 8 i 9 u prethodnom nizu koraka).
Posto ovaj racunar nema direktnu vezu sa Internetom, moZzete slobodno koristiti
bilo koje ime, iako Va$ ISP zahteva da koristite jedinstveno ime za racunar koji ima

direktnu vezu.

7. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Name Your Network

(prikazan je ranije u ovom poglavlju).

U polje Workgroup Name unesite ime koje ste ranije uneli kao ime mreze.

Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Readz to Apply Network

Settings (primer vidite na sledecoj slici):
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10. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Please Wait dok konfigurise
racunar. Zatim, prikazuje okvir za dijalog You're Almost Done (prikazan ranije u

ovom poglavlju).
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11. Odaberite opciju Just Finish the Wizard; I Don’t Need to Run the Wizard on
Other Computers.

12. Kliknite Next. Carobnjak prikazuje okvir za dijalog Completing the Network
Setup Wizard.

13. Kliknite Finish. Carobnjak prekida rad i prikazuje okvir za dijalog System Settings
Change, kojim Vas obavestava da treba ponovo da pokrenete ra¢unar da bi
podesavanja bila prihvacena.

14. Ukoliko zelite odmah to da uradite, kliknite Yes. Kliknite No, ukoliko prvo Zelite
da zatvorite sve programe, pa da tek onda ponovo pokrenete rac¢unar.

Sta radi ICS

ICS kombinuje nekoliko elemenata: proxy server, usmerivac i DHCP server. Kao takav,
ICS je relativno jednostavan - dobijate ga uz Windows i lako ga mozete podesiti i
koristiti.

ICS koristi Network Address Transaltion (NAT - prevodenje mreznih adresa), sto
je poznato pod nazivom prerusavanje (masquereding) IP adresa (termin koji se,
uglavnom, koristi u svetu Linux racunara). U NAT-u host (u ovom slucaju, ICS)
ponasa se kao posrednik izmedu klijenta (PC-a koji je povezan u mrezu) i servera
(Internet servera koji dobavlja informacije).

U NAT-u je identitet racunara koji Salje zahtev sakriven: zahtev koji se Salje se
prijavljuje kao zahtev host racunara. To moze biti dobro i lose. NAT daje vise slobode
u dodeljivanju IP adresa ra¢unarima koju su u mrezi. Na primer, mozete koristiti
interne IP adrese da biste obezbedili da paketi stizu do racunara preko usmerivaca.
Medutim, ako neko u mreZi napravi nedozvoljenu, ili zZlonamernu akciju (na primer,
ako posalje neprijatne komentare, ili preuzme uvredljiv materijal sa Interneta),
vinovnik akcije e biti prijavljen kao host racunar, a ne kao rac¢unar sa kojeg je poslat
zahtev (ukoliko imate vise IP adresa, onda ¢e se prijaviti IP adresa sa koje je poslat
zahtev).

PoboljSanja NAT-a u Windows XP Professionalu

Neusmerene IP adrese vode (indirektno, ali sigurno, to se dogada kada usmeravate
zahtev) do necega 5to je bio problem sa NAT-om: ra¢unari ne mogu medusobno da
komunciraju ako zahtev treba da “prode” kroz dva NAT-a.

Ovo zvuci komplikovano, ali to u praksi nije tako. Ono 5to je obi¢no slucaj sa
NAT-om jeste da jedan racunar mreze zapocinje komunikaciju sa ra¢unarom na
Internetu. Na slici 11.17 vidite dve jednostavne mreze, nazvane West Network
(u plavom sortsu) i East Network (u crvenom Sortsu). U svakoj mrezZi postoji po jedan
racunar koji je povezan na Internet (West 11 East 1) na kojem se izvrsava NAT, tako da
se veza sa Internetom moze ostvariti na preostala dva racunara u svakoj mrezi (West
2, West 3, East 2 i East 3). U sredini se nalazi Internet koji je predstavljen oblakom.
Odmah ispod oblaka (kakva koincidencija) nalazi se Sybexov Web server, koji je
predstavljen ra¢unarom c¢ija veli¢ina odgovara ogromnom frizideru.

Ovde se javlja problem prilikom koris¢enja NAT-a. Racunari koji se povezuju
preko NAT-a imaju samo interne IP adrese. To znac¢i da mogu zapoceti komunikaciju
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sa racunarom na Internetu, ali ne mogu zapoceti komunikaciju sa ra¢unarom koji se
nalazi “iza” NAT-a. Na primer, West 2 moze bez problema pristupiti Sybexovom Web
serveru. Ovaj rac¢unar zahtev Salje NAT usmeriva¢u West 1, koji binarnim jezikom
kaze “U redu, to je adresa na Internetu” i usmerava zahtev kroz vezu ka Internetu.
Sybexov Web server odgovara na zahtev i odgovor Salje racunaru West 1. NAT usmeri-
vac presrece odgovor, poredi ga sa originalnim zahtevom i kaze “U redu, to je za
racunar West 2” (ponovo binarnim jezikom) i podatke prosleduje racunaru West 2. I
tako se to nastavlja: racunar West 2 (i ostali interni ra¢unari) mogu pristupiti sajtovima na
Internetu.

Medutim, ako racunar West 3 Zeli da zapoc¢ne konverzaciju sa racunarom East 2,
on to nece modi, jer taj racunar ne moze da kontaktira preko NAT usmerivaca East 1.
Racunar West 3 moze doé¢i samo do racunara East 1, jer taj ra¢unar ima eksternu IP
adresu. Medutim, rac¢unari iza NAT usmerivaca su sakriveni. Dakle, sa njima ne
mozete uspostaviti nikakvu komunikaciju. Posto su NAT usmerivaci Siroko zastu-
pljeni, zahvaljujué¢i vezama Sirokog opsega koje se sve vise koriste, ovo postaje
problem. Sa jedne strane veze, aktivnost mora da se odvija na racunaru koji ima NAT
usmerivac, a ne na unutraSnjem racunaru.

West Network East Network
West 1 East 1
NAT Usmerivac¢ NAT Usmerivaé
Eksterna IP adresa: 206.13.99.12 Eksterna IP adresa: 204.202.111.112
Internal IP Address: 192.168.0.1 Internal IP Address: 192.168.0.1

Internet

West 2 West 3 East 2 East 3
Eksterna IP adresa: Eksterna IP adresa: Eksterna IP adresa: Eksterna IP adresa:
192.168.0.24 192.168.0.25 192.168.0.69 192.168.0.99
Slika 11.17

Dwoe mreze koje koriste NAT dabi unutrasnji racunari mogli da uspostave vezu sa Internetom

Dobre vesti su da Windows XP resava problem i omogucéava da komunikaciju
ostvarite "kroz” dva NAT usmerivaca, dakle da ostvarite komunikaciju izmedu dva
unutrasnja racunara. To je prilicno bistro, jer server (NAT usmerivac) i klijent (unutrasnji
rac¢unar) moraju da razmeju $ta se dogada i da medusobno komuniciraju. Deo ranijeg
softvera je morao da se preradi da bi veza izmedu ra¢unara mogla da se uspostavi.
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Alternative deljenja Internet veze

Prethodno razmatranje Vas verovatno navodi na pomisao da je ICS dobro resenje.
Jeste - do izvesne granice. Medutim, postoje dva znac¢ajna ogranicenja:

® Prvo, ICS racunar mora stalno biti uklju¢en da bi mogao da se stara o Internet
vezama i deljenju.

® Drugo, zbog nacina na koji je ICS podesen, jednovremeno mozete deliti samo
jednu vezu na mrezi na kojoj je ICS. Da biste delili dve Internet veze, jednu
morate samostalno podesiti da se deli pomoc¢u neke druge tehnologije. MozZete
napraviti dve zasebne mreze koje ¢e imati svoje ICS veze, ali takvo reSenje zahteva
mnogo vise rada od samostalnog podesavanja druge veze, jer te dve mreZe nece
modi direktno da komuniciraju bez ICS konflikata. Osim toga, uz deljenu vezu
bez ikakvih problema mozZete koristiti nedeljenu Internet vezu.

Postoje daleko bolja reSenja od koris¢enja ICS-a. Nazalost, skoro sva morate
platiti i morate se vise potruditi da biste ih implementirali umesto ICS-a. Medutim,
vredi ih pomenuti.

U zavisnosti od ISP-a, mozda mozZete dobiti vise IP adresa za vezu Sirokog opsega, a
da ne morate da date vise novca. Neki ISP-ovi smatraju da treba vise da platite ukoliko
Vam dodele viSe IP adresa, jer smatraju da je to nova kategorija usluga. Na primer, neki
ISP-ovi naplacuju oko 40 dolara mesecno “kucne” DSL usluge (kada imate samo jednu
IP adresu), aizmedu 1001200 dolara za “poslovne” DSL usluge (kada imate vise IP adresa
- obi¢no izmedu pet i 20). Razlika izmedu kuénih i poslovnih usluga je veoma mala.

Ukoliko zelite kuéne usluge, a Zelite da preko jedne IP adrese povezete znaci da
jedan racunar ne mora biti stalno uklju¢en da bi mogao da radi sa NAT-om i DHCP-om
da bi drugi rac¢unari mogli da pristupe Internetu. Neki usmerivaci imaju ugraden
firewall koji mozete koristiti umesto Internet Connection Firewalla (ICF), ili kao
dodatak Internet Connection Firewallu (ICF), koji je deo Windows XP-a.

Neki modeli su napravljeni tako da vezu uspotavljaju preko preklopnika, ili
¢vorista i imaju dva porta: ineterni, koji se povezuje sa preklopnikom, ili ¢voristem, i
eksterni, koji se povezuje sa kablovskim modemom, ili DSL razdeljiva¢em. Neki modeli
imaju ugradena cvorista, ili preklopnike, pa ako jo$ uvek niste kupili ¢voriste (hub), ili
preklopnik (switch), sve potrebe povezivanja mozete resiti kupovinom jednog uredaja.

Manuelno konfigurisanje ICS-a

Da biste manuelno konfigurisali ICS izvrsite sledece korake:vise ra¢unara, nabavite
kablovski, ili DSL usmerivac koji je za to namenjen. Svi ti usmerivaci imaju ugraden
NAT, a veéina moze koristiti DHCE, $to

1. Odaberite Start=Connect To=Show All Connections da biste otvorili prozor
Network Connections.

2. Desnim tasterom misa kliknite ikonu veze za koju zelite da implementirate ICS i iz
kontekst menija odaberite Properties da biste otvorili okvir za dijalog Properties.

3. Kliknite karticu Advanced:
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Potvrdite polje Allow Other Network Users to Connect through This Computer’s

Ukoliko zelite da ostali ra¢unari mogu da pokrenu ICS da bi uspostavio vezu,

potvrdite polje Establish a Dial-up Connection Whenever a Computer on My
Network Attempts to Access Internet. Uklonite znak potvrde ukoliko Zelite da
uspostavljanje veze omogucite samo ra¢unaru kome je veza pridruzena.

Ukoliko Zzelite da omogucite ostalim racunarima mreze da kontrolsu Internet

vezu, potvrdite polje Allow Other Users to Control or Disable the Shared Internet
Connection. Uklonite znak potvrde ukoliko ostalim racunarima ne Zelite da

omogudite da direktno upravljaju Internet vezom.

Co ) o=a ]
4.
Internet Connection.
5.
6.
7.

Ukoliko za vezu zelite da koristite Connection Firelwall, potvrdite polje Protect

My Computer and Network by Limiting or Preventing Access to This Computer
from the Internet u odeljku Internet Connection Firelwall.

Savet

Bilo bi dobro da koristite ICF za vezu sa Internetom, ako ne koristite neki drugi firewall, ili
imate ICF interfejs sa Internet programom koji morate da koristite.

8. Kliknite OK. Windows e zatvoriti okvir za dijalog Properties, promenice IP
adresu mrezne Kkartice u staticku IP adresu 192.168.0.1 i ostalim ra¢unarima

u mrezi ¢e naloziti da IP adrese zatraze od njega (ukoliko u mrezi ne postoji
ni jedan drugi DHCP server).

Napomena

Ukoliko u mreZi postoji jos jedan racunar koji koristi IP adresu 192.168.0.1, Windows ¢e
uputiti poruku kojom Vas obavestava da na drugom ra¢unaru promenite IP adresu da biste
mogli da implementirate ICS. Ovu IP adresu verovatno koristite ako ste prethodno na nekom
racunaru podesili ICS. Ukoliko se na drugom racunaru koristi ICS, otvorite okvir za dijalog
Properties za deljenu vezu i uklonite znak potvrde iz polja Allow Other Network Users to
Connect through This Computer’s Internet Connection, pa kliknite OK. Ukoliko se na drugom
racunaru ne koristi ICS, ve¢ je samo zadata IP adresa 192.168.0.1, zadajte neku drugu

adresu, ili je automatski odaberite.
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Sada bi ICS trebalo da radi. Deljena veza je oznacena odgovaraju¢om ikonom.
Ukoliko je to osnovna veza, oznacena je belim znakom potvrde u crnom krugu. Ako
koristite ICE u gornjem desnom kvadrantu ikone prikazuje se katanac.

Odredite koji programi i usluge mogu

koristiti deljenu vezu

Ukoliko zelite, odredite koji programi i usluge mogu koristiti deljenu vezu. To moze
biti korisno ukoliko morate upravljati deljenom vezom, ili da biste obezbedili da je
samo autorizovani programi mogu koristiti. To ne morate uraditi i dopustiti svim
programima da koriste deljenu vezu.

Da biste odredili koji programi i usluge mogu koristiti deljenu vezu, izvrsite

sledece korake:

1. Prikazite karticu Advanced okvira za dijalog Properties veze za koju Zelite da

odredite programe.

2. Kliknite Settings. Windows ¢e prikazati okvir za dijalog Advanced Settings i

prikazace karticu Services:
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3. Iz liste Services odaberite mrezne usluge koje Zelite da stavite na raspolaganje

korisnicima Interneta.

® Uslugu moZzete smestiti u listu tako sto cete kliknuti Add i raditi u okviru za
dijalog Service Settings (pogledajte sliku 11.18). Unesite opis usluge, ime, ili
IP adresu rac¢unara koji obezbeduje uslugu i vrstu i broj porta (TCO ili UDP)
usluge, pa kliknite OK. Windows ¢e zatvoriti okvir za dijalog Service Settings
i uslugu dodati u listu Services.
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Slika 11.18
Ukoliko je neophodno, moZete koristiti okvir za dijalog Service Settings da biste dodali uslugu za
deljenu vezu.

® Neku od usluga iz liste mozete promeniti ako je oznacite, kliknete Edit i
promenite podesavanja u okviru za dijalog Service Settings.

4. Kliknite karticu Security Logging.
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5. Potvrdite polje Log Dropped Packets, ukoliko zZelite da u dnevnik zapisete pakete
podataka koji nisu upesno preneseni. Potvrdite polje Log Successful Connections,
ukoliko Zelite da u dnevnik zapisete uspesne veze od racunara i ka racunaru (na
primer, da biste saznali kojim Internet sajtovma pristupaju racunari iz mreze i koji
se racunari preko Internet povezuju sa VaSom mrezom).

6. U odeljku Log File Options koristite polje Name (i ako je neophodno kontrolu
Browse i rezultujudi okvir za dijalog Browse) da biste zadali lokaciju na kojoj ¢e
se nalaziti datoteka dnevnika. Ukoliko Zelite, koristite polje Size Limit da biste
odredili maksimalnu veli¢inu datoteke. Unapred je odredena veli¢ina 4.096KB -
drugim recima, 4MB, $to je dovoljno za veliki broj uspesno uspostavljenih veza i
nekoliko ispustenih paketa.
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7. Kliknite karticu ICMP:
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8. Potvrdite polja ICMP (Internet Control Message Protocol) opcija koje zelite da
koristite. Kada oznacite elemenat liste, Windows u polju Description prikazuje
njegov opis. Ove opcije odreduju kako rac¢unari u mrezi odgovaraju na zahteve
za informacijama koji pristizu. Na primer, opcija Allow Incoming Echo Request
odreduje da li ¢e rac¢unar poslati odgovor na Ping zahteve. Bolje je odgovarati na
Ping pakete, jer odgovor drugim ljudima, ukljucujudi i hakere, govori da na toj IP
adresi postoji racunar. Medutim, ako pravite mrezu da joj mozete pristupiti sa
udaljene lokacije, ova opcija je korisna.

9. Kliknite OK. Windows ¢e zatvoriti okvir za dijalog Advanced Settings i vratice Vas
u okvir za dijalog Properties.

10. Kliknite OK. Windows ¢e zatvoriti okvir za dijalog Properties.

® Ukoliko je veza bila uspostavljena kada ste zatvorili okvir za dijalog
Properties, Windows ¢e prikazati okvir za dijalog Network Connection
(pogledajte sliku 11.19), kojim Vas upozorava da ¢e izmene koje ste izvrsili
imati efekta kada sledeci put uspostavite vezu. Kliknite OK.
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Slika 11.19

Ukoliko je veza bila uspostavljena, Windows prikazuje okvir za dijalog Network Connection, kojim
Vas upozorava da Ce izmene koje ste izvrsili imati efekta kada sledeci put uspostavite vezu.
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Dodeljivanje IP adrese racunarima sa kojima je
uspostavljena veza

Ukoliko su racunari podeseni da IP adrese dobijaju preko DHCP-a, adrese treba
automatski da dobiju od ICS-a nekoliko minuta nakon $to implementirate ICS.
Ukoliko samostalno konfiguriSete IP adrese, morate podesiti IP adrese za svaki
rac¢unar koje se nalaze u opsegu od 192.168.0.2 do 192.168.0.255.

Iskljucivanje ICS-a

Da biste na host racunaru iskljucili ICS, uklonite znak potvrde iz polja Allow Other
Network Users to Connect through This Computer’s Internet Connection na kartici
Advanced okvira za dijalog Properties za tu vezu, pa kliknite OK. Windows ce
zatvoriti okvir za dijalog Properties i promenice IP adresu racunara 192.168.0.1da bi
automatski upotrebio IP adresu. Ukoliko u mrezi postoji DHCP server, Windows
dobija IP adresu od servera pri narednom obilasku mreze. Ukoliko ne pronade DHCP
server ($to se dogada ako ICS upravlja DHCP-om pre nego sto ste ga iskljucili), Windows
ne moze da pronade zamenu za TCP/IP konfiguraciju, koja koristi automatsko IP
adresiranje (Automatic Private IP addressing — APIPA), kojim se dodeljuje IP adresa iz
opsega od 169.254.0.11 169.254,255.254,

KoriS¢enje deljenih Internet veza

U zavisnosti od konfiguracije deljene Internet veze, mozete je koristiti skoro kao i
svaku drugu vezu sa Internetom.

Ikona deljene veza se prikazuje u prozoru Network Connections u odeljku
Internet Gateway. Da biste Windowsu nalozili da se ikona prikazuje u oblasti za
obavestavanje kada se uspostavi veza, izvrsite sledece korake:

1. Desnim tasterom misa kliknite ikonu veze i iz kontekst menija odaberite
Properties da biste otvorili okvir za dijalog Properties.

Potvrdite polje Show Icon in Notification Area When Connected.

3. Kliknite OK. Windows ¢e zatvoriti okvir za dijalog Properties i primeniti
podesavanje.

Ukoliko je veza konfigurisana da se uspostavi automatski na zahtev, vezu mozete
uspostaviti pokretanjem programa kojim se zahteva pristup Internetu. Na primer,
ukoliko pokrenete Internet Explorer, ili Outlook Express, ICS ¢e automatski uspostaviti
vezu.

Ukoliko je veza konfigurisana da Vi njom upravljate, moZete je uspostaviti tako
Sto ¢ete ikonu kojom je predstavljena duplo kliknuti u prozoru Network Connection,
a mozete je prekinuti tako Sto Cete ikonu veze u oblasti za obavestavanje kliknuti
desnim tasterom misa i u kontekst meniju kliknuti Disconnect.
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Zakljucak

U ovom poglavlju sam objasnio kako da instalirate i konfigurisete modemske veze i
veze Sirokog opsega sa Internetom. Dao sam instrukcije korak-po-korak za
implementiranje Internet Connection Sharinga pomocu Network Setup Wizarda i
manuelnim konfigurisanjem.

U narednom poglavlju éete naci informacije o programima za komunikacije koji
su deo Windows XP Professionala.



